
МАТЕРИАЛЫ ЛИСТОВЫЕ ГРАФИТОВЫЕ

ФОЛЬГА  SIGRAFLEX®

Параметр
Тип фольги

APX2 APX C Z

1. Толщина фольги (в рулоне), мм 0,2 – 1 0,35 - 1 0,35 - 1 0,15 - 1

2. Ширина рулона, мм 750; 1500 500; 1000; 1500

4. Длина фольги в рулоне, м 50

6. Плотность, г/см3 1,0 (возможно от 0,7 до 1,3)
7. Зольность графита (DIN 51903), % ≤2,0 ≤2,0 ≤0,15

8. Чистота графита ≥98 ≥98 ≥99,85

9. Общее содержание хлоридов, ppm ≤25 ≤25 ≤10

12. Общее содержание серы, ppm <300
13. Потеря массы на воздухе (для толщины материала ≥0,5 мм и
плотности ≥1,0 г/см3) при температуре 670°С (TGA),  %/ч

<1 <3 <5 <4

Техническое описание ТО-016-2016

Гибкая графитовая фольга SIGRAFLEX изготавливается 
из высококачественного природного экспандированного 
графита (ТРГ)  без связующих веществ. 

Фольга SIGRAFLEX обладает мягкостью и гибкостью, 
обеспечивает хорошее уплотнение газов и жидкостей; 
обладает электропроводностью, не накапливает стати-
ческого электричества, легко обрабатывается,  может 
приклеиваться универсальными клеями.

Графитовая фольга применяется: 
для изготовления листовых уплот-
нительных материалов; фланцевых 
лент; уплотнителей зубчатых, СНП 
и других прокладок на стальном 
сердечнике; а также для изготовле-
ния сальниковых уплотнений и при 
ремонте уплотнений фланцевых 
соединений.
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