
Набивка RivaTherm K 100 из гибкого графита с 
армированием из жаростойкого металла 

для неподвижных соединений 

для насосов 

для арматуры 

Свойства Применение = применимо = условно применимо X  = неприменимо 

Max давление [бар] 500 

Max скорость скольжения 
вращение 

[m/s] 
поступательное 
перемещение 

5
2

Температурный диапазон 
от 

[°C] 
  до 

-200 
+550 

Толщина, мм 

3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 
- 19 30 43 77 120 173 235 270 307 389 480 580 690 750 

Вес на метр в гр 

Примечание: 
Максимально допустимая температура при паре 650°C. Подходит в 
качестве замыкающего кольца против экструзии. 

Вода, сточные воды, котельная 
Газы, воздух, азот 
Слабые кислоты, инорг. /растворы солей 

Теплоноситель 
Растворители 

Производитель: KLINGER Kempchen GmbH
Im Waldteich 21 D-46147 Oberhausen
Тел.: +49 208-8482-0
Факс: +49 208-8482-285
info@klinger-kempchen.de

Дистрибьютор в РФ и других странах Таможенного союза: ООО «ИЛЬМА»
СПб, Коломяжский пр., 10 лит И
тел. (812) 326-60-18
email: ilma@ilma-sealing.com
сайт: www.ilma-sealing.com




