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KWO® Universal R
уплотнительный шнур из экспандированного PTFE 

KWO ® Universal Tape R - уплотнительный шнур круглого сечения, 
изготовленный по той же технологии, что и лента KWO ®Universal F 
Premium.  

Уплотнительный шнур круглого сечения не имеет клеевого слоя и подходит 
для герметизации разъемных соединений, к которым предъявляются 
высокие санитарно-гигиенические требования, при наличии специально 
предусмотренного паза для уплотнения.

> пре восходная способность адаптации к любым поверхностям
> подходит для фланцев 
> высокая прочность на разрыв, низкие показатели ползучести
> безвредность при контакте с пищевыми средами 

Применение 
> трубопроводная арматура (клапаны, задвижки и пр.)
> насосы с медленным перемещением штока
> мешалки, миксеры 

> высокая чистота, отсутствие клея
> стойкость к UV-излучению, отсутствие старения
> нетоксичность, биологическая инертность

Сертификаты 

> Протестировано FDA 21 CFR 177.1550

> EC 1935/2004 - для пищевых сред 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Материал 100 % экспандированный PTFE (ePTFE) 

Химическая стойкость 
во всем диапазоне рН (pH 0-14, за исключением расплавов щелочных металлов и атомарного 
фтора) 

Диапозон рабочих температур -268°C (-450°F) до +270°C (+518°F), краткосрочно +315°C (+600°F) рекомендованный 
температурный режим: от -160°C (-256°F) до +230°C (+446°F)* 

Сопротивление давления от вакуума до 100 бар (1500 psi), в зависимости от условий эксплуатации* 

Физиологическая инертность физиологическая безвредность во всех рекомендованных областях применения

Плотность 0,65 г/см³ +/- 10%

* *Важно: ограничено использование при одновременных граничных показателях температуры и давления.
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✓ Сделано в Германии 

✓ Международное присутствие

✓ Представительства в 46 странах 

Для подробного выбора критериев, получения 

технической информации и инструкций по установке 

посетите сайт: www.kwo-ptfe.de 

KWO Dichtungstechnik GmbH 

Am Eschengrund 3 83135 

Schechen, Germany 

Tel:  + 49 8039 90254-0

Fax: + 49 8039 90254-299 

Email: info@kwo-ptfe.de 

Дистрибьютор на территории РФ
и других стран Таможенного союза ЕАЭС: 
ООО "ИЛЬМА"

Санкт-Петербург, Коломяжский пр. 10, лит. И 
тел./факс: (812) 326 6018 
ilma@ilma-sealing.com 
www.ilma-sealing.com




