
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РИСУНОК Б.10   

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
1) Лента без плакирования; неармированная; без адгезионного слоя; прямая гофрированная; из графитовой фольги,
шириной 30 мм; толщиной 0,6 мм –

Лента «ИЛЬМА» ФЛ–001–01–01– 30 х 0,6 ТУ 5728-003-73427930-05.

Лента «ИЛЬМА» ФЛ–001-01-00- 30 х 0,6 ТУ 5728-003-73427930-05.

Лента «ИЛЬМА» ФЛ-002-01-03-1000 х 30 х 1,3 ТУ 5728-003-73427930-05.

Лента «ИЛЬМА» ФЛ – ХХХ – ХХ – ХХ – D ×  b × s
Зарегистрированный  
товарный знак 

Назначение:   
для герметизации фланцевых соединений 

Исполнение: 
неармированая – 001
неармированная, чистота графита не менее 99,85 – 001(Z)
неармированная, с анитоксидантом – 001(APX2)
армированная стальной лентой – 002
армированная стальной лентой,  
чистота графита не менее 99,85 – 002(Z)
армированная стальной лентой, с антиоксидантом – 002(APX2)
армированная медной лентой – 005 

Исполнение:   
без адгезионного слоя  – 01
с адгезионным слоем   – 02 

Исполнение:   
прямая гладкая  – 00
прямая гофрированная  – 01
кольцевая (без адгезионного слоя)    – 03 

Для прямой ленты        – не указывается
Для кольцевой ленты   – заданный наружный 
диаметр укладки , D (мм) 

Размеры: 
ширина ленты, b (мм)
толщина ленты, s (мм)

СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛЕНТЫ «ИЛЬМА»
по ТУ 5728-003-73427930-05

2) Лента без плакирования; неармированная; без адгезионного слоя; прямая гладкая; из графитовой фольги, шири-
ной 30 мм; толщиной 0,6 мм –

3) Лента без плакирования; армированная стальной лентой; без адгезионного слоя; кольцевая; из графитовой
фольги, с заданным наружным диаметром D = 1000 мм; шириной 30 мм; толщиной 1,3 мм –
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